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ID NOMBRE DESCRIPCIÓN

800000 PS Policristalino 5W
12v 5W cable: 5m Plug DC. 
Marca RESTAR. RETIE

800010 PS Policristalino 10W 12v 10W cable: 5m DC. 
Marca RESTAR. RETIE

800020 PS Policristalino 20W
($/ vatio)

12v 20W cable: 5mts DC. 
Marca RESTAR. RETIE

800050 PS Policristalino 100W
($/ vatio)

12v 100W cable: 90cm tipo MC4. 
Marca RESTAR. RETIE

800030 PS Policristalino 50W
($/ vatio)

12v 50W cable MC4. 
Marca RESTAR. RETIE

800060
PS Policristalino 170W
($/ vatio)

12v 170W cable: Tipo MC4. 
Marca RESTAR SOLAR RETIE

800110
PS Policristalino 335W 
Grafeno DV ($/ vatio)

24v 335W cable MC4. Marca ZNSHINE. 
Con Grafeno Doble Vidrio 2000×992×30mm. 
RETIE

805260
PS Monocristalino 210W 9BB
($/ vatio)

12v 210w cable MC4. 9 
BusBar Marca RESUN

24v 590W PERC Media Celda. cable MC4. 
Marca RISEN TITAN 2172*1303*35mm. RETIE805610 PS Monocristalino 590W HC

($/ vatio)

805600 PS Monocristalino 450W 9BB
($/ vatio)

24v 450W 9 Busbar. cable MC4. 
Marca ZNSHINE 2094*1038*35mm. RETIE

805605 PS Monocristalino 545W HC
($/ vatio)"

24v 545W PERC Media Celda. cable MC4. 
Marca RISEN TITAN 2384*1096*35mm. RETIE



(Newmax y Pylontech)
BATERÍAS GEL Y LITIO
(Newmax y Pylontech)
BATERÍAS GEL Y LITIO
(Newmax y Pylontech)
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*18 meses de garantía, fabricada en Korea, incluye cover cap. Cables serie paralelo sin costo sujetos
a disponibilidad. 

12v 65Ah Ciclo Profundo Long Life GEL. 
Marca Newmax by Procet Scientific*
18 meses de garantía, fabricada en korea, 
incluye cover cap.

12v 100Ah Ciclo Profundo Long Life GEL. 
Marca Newmax by Procet Scientific*
18 meses de garantía, fabricada en korea, 
incluye cover cap.

12v 150Ah Ciclo Profundo Long Life GEL. 
Marca Newmax by Procet Scientific*
18 meses de garantía, fabricada en korea, 
incluye cover cap.

12v 200Ah Ciclo Profundo Long Life GEL. 
Marca Newmax by Procet Scientific*
18 meses de garantía, fabricada en korea, 
incluye cover cap.

12v 250Ah Ciclo Profundo Long Life GEL. 
Marca Newmax by Procet Scientific*
18 meses de garantía, fabricada en korea, 
incluye cover cap.

810650

811000

811500

812000

812500

813100

Bateria 12V 65 Ah

Bateria 12V 100 Ah

Bateria 12V 150 Ah

Bateria 12V 200 Ah

Bateria 12V 250 Ah

Cover Cap Plástico
Protector para batería Gel PS en Plástico 
juego en caucho

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN
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*Incluye cable de conexión paralelo o serie según lo requiera el cliente por batería 

814000

814040

814045

814080

814810

814820

814840

814860

814880

814060

Bateria RV12100 Litio

Bateria UP2500 Litio

Bateria UP5000 Litio

Bateria US3000C Litio

Juego de Cables

LV-HUB

Bracket-US2

Bracket-UP2

Bracket-US3

Bateria US2000C Litio

12v 100ah, 1.280wh, vida util +10 años, 
peso 15kg, 300x173x220mm. 
Marca PYLONTECH

24v 111ah, 2.84kwh, vida util +10 años, 
comunicación CAN, RS485, peso 27.5kg, 
442x420x119mm, incluye cable 
de conexión paralelo. Marca PYLONTECH

48v 74ah, 3.55kwh, vida util +10 años, 
6000 ciclos +95% descarga, comunicación 
CAN, RS485, peso 35kg, 442x420x132mm, 
incluye cable de conexión paralelo. 
Marca PYLONTECH

Juego Cables Conexión Baterías 
Pylontech x 2 unid.

HUB de comunicación CAN / RS485 para 
múltiples grupos de baterías de 48V en 
paralelo conexión. Soporta modelos 
US2000 y US3000. Max 8 baterias por 
grupo y 5 grupos por HUB. 
Marca PYLONTECH

Soporte para baterías US2000, 
Max. 4 horizontal y 2 vertical. 
Marca PYLONTECH

Soporte para baterías UP2500, 
Max. 4 horizontal y 2 vertical. 
Marca PYLONTECH

Soporte para baterías US3000, 
Max. 4 horizontal y 2 vertical. 
Marca PYLONTECH

48v 50ah, 2.4kwh, vida util +10 años, 
6000 ciclos +95% descarga, comunicación 
CAN, RS485, peso 24kg, 442x410x89mm, 
incluye cable de conexión paralelo. 
Marca PYLONTECH

814090 Batería Force L1

814890 Bracket-UP5

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN

48v 74ah, 3.55kwh, vida util +10 años, 
6000 ciclos +95% descarga, Diseño de 
concepto modular, expandible de 7 a 
14,2Kwh, ideal para interior y exterior, 
37Kg. Apilables facil conexión. 
Marca PYLONTECH

814095 BMS Force L1
Battery Managment System, Puerto RS485, 
CAN, IP55, temp. Trabajo 0-55°C, + de 6000 
ciclos, 11Kg, 600x380x150mm. Marca Pylontech

Soporte para baterias UP5000, Max. 
3 horizontal y 2 vertical. 
Marca PYLONTECH 

815000 Bateria 120A25V Litio
25v 120ah, 3kwh, 4000 ciclos +80% descarga, 
Rack metalico, 4000 ciclos al 80% DOD, 
2 años de garantía. Marca PS

48v 100ah, 4.8kwh, vida util +10 años, 
hasta 16 paralelos, comunicación CAN, 
RS485, peso 40kg, 442x420x165mm, 
incluye cable de conexión paralelo. 
Marca PYLONTECH

814800 Wall Mount Cabinet

Gabinete de Montaje para pared, 
instalación vertical, ahorra espacio, 
hasta 3 baterias US2000 o 2 US3000, 
color negro, 543x523x358mm. 
Marca PYLONTECH



Offgrid
(Procet Scientific)
CONTROLADORES E INVERSORES Offgrid
(Procet Scientific)
CONTROLADORES E INVERSORES Offgrid
(Procet Scientific)
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820100

820200

820300

820400

820500

820600

822200

822300

822400

822460

822480

822710

823000

823150

823510

823620

824060

824070

824100

824110

824130

824150

824200

824210

824230

824250

823630

Controlador de Carga 10A

Controlador de Carga 20A

Controlador de Carga 30A

Controlador de Carga 40A

Controlador de Carga 50A

Controlador de Carga 60A

Controlador de Carga
20A MPPT Serie Smart  

Controlador de Carga
30A MPPT Serie Smart 

Controlador de Carga  
40A MPPT Serie Smart

Controlador de Carga
60A MPPT Serie Smart 

Controlador de Carga
 85A MPPT Serie Smart

Controlador de Carga 
100A MPPT  Serie Smart

Monitoreo Bluetooth BT-1
Serie Smart

Sistema Conectividad RS485
Serie Connect

Inversor O.M. 300W 24V

Inversor O.M. 2000W 12V

Inversor 500W 12V

Inversor 500W 24V

Inversor 1000W 12V

Inversor 1000W 24V

Inversor 1500W 12V

Inversor 1500W 24V

Inversor 2000W 12V

Inversor 2000W 24V

Inversor 3000W 12V

Inversor 3000W 24V

Inversor O.M. 2000W 24V

PWM, 10A 12/24V LCD USB Marca PS

PWM, 20A 12/24V LCD USB Marca PS

PWM, 30A 12/24V LCD USB Marca PS

PWM, 40A 12/24V LCD. Marca PS

PWM, 50A 12/24V LCD. Marca PS

PWM, 60A 12/24V LCD. Marca PS

MPPT, 20A 12/24V. LCD 100VDC Marca PS

MPPT, 30A 12/24V. LCD 100VDC Marca PS

MPPT, 40A 12/24V. LCD Marca PS

MPPT, 60A 12/24/36/48V. LCD Marca PS

MPPT, 85A 12/24/36/48V. 250VDC LCD 
Marca PS

MPPT, 100A 12/24/36/48V. 250VDC LCD 
Marca PS

Sistema Monitoreo Bluetooth MPPT para 
Serie Smart. Marca PS

Conectividad para Serie Connect y Smart 
Marca PS

Onda Modificada, 24V-110V. Marca PS

Onda Modificada, 12V-110V. Marca PS

Onda Pura, 12V a 110v, 500w Marca PS

Onda Pura, 24V a 110v, 500w Marca PS

Onda Pura, 12V a 110v, 1000w Marca PS

Onda Pura, 24V a 110v, 1000w Marca PS

Onda Pura, 12V a 110v, 1500w Marca PS

Onda Pura, 24V a 110v, 1500w Marca PS

Onda Pura, 12V a 110v, 2000w Marca PS

Onda Pura, 24V a 110v, 2000w Marca PS

Onda Pura, 12V a 110v, 3000w Marca PS

Onda Pura, 24V a 110v, 3000w Marca PS

Onda Modificada, 24V-110V. Marca PS

ID NOMBRE DESCRIPCIÓN
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CONTROLADORES E INVERSORES Offgrid
(Epever)

 

NOMBRE

Controlador de carga 20A 
MPPT XTRA 

Controlador de carga 30A 
MPPT XTRA 

Controlador de Carga 40A 
MPPT 4210 XTRA

Controlador de carga 50A 
MPPT TRACER

Controlador de carga 60A 
MPPT TRACER

Inversor 350VA 12V  EP 

Inversor 350VA 24V  EP 

Inversor 500VA 12V  EP 

Inversor 500VA 24V  EP 

Inversor 1000VA 24V  EP 

Inversor 1500VA 24V  EP 

Inversor 1000VA 12V  EP 

Inversor 1500VA 12V  EP 

DESCRIPCIÓN

XTRA 2210N-XDS2. Marca EPEVER

XTRA 3210N-XDS2. Marca EPEVER

XTRA 4210N-XDS2. Marca EPEVER

Tracer 5415AN 12-48V. Marca EPEVER

Tracer 6420AN 12-48V. Marca EPEVER

Onda Pura, 12V a 110V, IP350
Marca EPEVER

Onda Pura, 24V a 110V, IP 350
Marca EPEVER

Onda Pura, 12V a 110V, IP500
Marca EPEVER

Onda Pura, 24V a 110V, IP500
Marca EPEVER

Onda Pura, 24V a 110V, IP1000
Marca EPEVER

Onda Pura, 24V a 110V, IP1500
Marca EPEVER

Onda Pura, 12V a 110V, IP1000
Marca EPEVER

Onda Pura, 12V a 110V, IP1500

Marca EPEVER

ID

824300

 
Controlador de Carga 
15A MPPT 3906 LPLI
TRACER

TRACER 15A 3906LPLI 12/24V, 
ideales para iluminación 
de alumbrado publico. Marca EPEVER

824288 

IR Remote Controller RC-10
Accesorio

Compatible con LPLI, y LS LPLI, 
control remoto para configurar 
los parametros del controlador 
de carga para los sistemas 
de alumbrado público

824296

824310

824312

824314

Controlador de Carga 40A 
MPPT 4215 XTRA

XTRA 4215N-XDS2. Marca EPEVER824313

824316

824410

824411

824416

824421

824426

824415

824420

824425
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CONTROLADORES E INVERSORES Offgrid
(Epever)

 

Display medidor 
remoto MT75

Sensor de temperatura remoto

Adaptador PT 50AN

Para controladores e inversores
EPEVER en simultaneo

Para controladores EPEVER

Para controlador conexiones 
en paralelo 50 a 100A Tracer

824460

824463

 
Servidor TCP RJ485 A

Ideal para Inversores, Controladores 
e inversores Hibridos, conexión a través 
de RJ485 o puerto COM, 
para monitoreo alambrico. 
Marca EPEVER

824467

Sistema de Protocolo BMS
BMS-LINK Protocol Converter, para modelos UP 
y uso con baterias de Litio. Marca EPEVER824468

Monitoreo Wifi Epever DB9 Terminal Transmision wifi Epever824470

824466

Monitoreo Wifi EPEVER Terminal Transmisión wifi EPEVER824469

Inversor 2000VA 48V  EP

Inversor 2000VA 24V  EP 

Inversor Hibrido 
UP2000 HM6021

Inversor Hibrido 
UP3000 HM8041

Display remoto MT50

Onda Pura, 48V a 110V, IP2000 
Marca EPEVER

Onda Pura, 24V a 110V, IP2000
Marca EPEVER

Onda pura, Salida 120V 60Hz entrada 
DC 24V, controlador MPPT 60A incluido, 
250VDC paneles Solares. Marca EPEVER
 Onda pura, Salida 120V 60Hz entrada DC 48V, 
controlador MPPT 80A incluido, 250VDC 
paneles Solares. Marca EPEVER
Para controladores EPEVER con
2mts de cable (RS485-RS485)

824432

Inversor 1000VA 12V EP PLUS Onda Pura 12V a 110v IP1000 
PLUS Marca EPEVER

824435

Inversor 1000VA 24V EP PLUS Onda Pura 24V a 110v IP1000 
PLUS Marca EPEVER824436

Inversor 2000VA 24V EP PLUS Onda Pura 24V a 110v IP2000 
PLUS Marca EPEVER

824438

Inversor 3000VA 12V EP PLUS Onda Pura 12V a 110v IP3000 
PLUS Marca EPEVER824440

Inversor 3000VA 48V EP PLUS Onda Pura 48V a 110v IP3000 
PLUS Marca EPEVER824442

824431

824444

824446

824450

NOMBRE DESCRIPCIÓNID



(Kaco, Solis, Hoymiles)
INVERSORES ONGRID
(Kaco, Solis, Hoymiles)
INVERSORES ONGRID
(Kaco, Solis, Hoymiles)
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826608

826420

826550

826600

826602

826604

826615

826625

826618

826628

826635

826620

Inversor OnGrid 

BluePlanet 20.0 TL3 KACO

Inversor OnGrid 5000W

TPI Trifase GOODWE

Inversor Híbrido 

RHI 3K48ES 5G SOLIS

Inversor Híbrido 

RHI 4.6K48ES 5G SOLIS

Inversor Hibrido

RHI 6K48ES 5G SOLIS

Autotransformador

RHI SOLIS

Inversor OnGrid 

Mini-3000-4G SOLIS

Inversor OnGrid 3P10K -4G
SOLIS

Inversor OnGrid 1P5K-4G

SOLIS

Inversor OnGrid 3P20K -4G
SOLIS

Inversor OnGrid 60K-HV
SOLIS

SOLIS
Inversor OnGrid 1P10K -4G
SOLIS

20KVA AC/ 24Kwp DC 2 MPPT/ Umpp 550 - 800Vdc
Switch DC integrado - Montaje a Pared IP65 - 46,6Kg
Trifase 240/230/220 (3/N/PE)
Fabricado en Alemania, 5 años de Garantía, 
opción de extensión a 20 años

 

Conectado a la red, Trifase salida a 440V,
eficiencia del 97%, MPPT, LCD, garantía 5
años, marca GoodWe 
 

3KW, Doble MPPT Conectado a la red
y baterias, salida Monofase, garantía 5
años. Marca SOLIS 
 

4.6KW, Doble MPPT Conectado a la red
y baterias, salida Monofase, garantía 5
años. Marca SOLIS  

6KW, Doble MPPT Conectado a la red
y baterias, salida Monofase, garantía 5
años. Marca SOLIS 
 

Compatible con serie RHI, entrada 220v,
salida 120v por fase L-N. Marca SOLIS 

3KW, 3.5KW DC, Conectado a la red,
salida a 220V Monofase, con CT port 
y DC Switch, alta eficiencia, 1 entrada MPPT,
garantía 5 años, marca SOLIS  
  

10KW salida, 12KW DC, Conectado a la
red, salida a 220V Trifase 480V, con CT port y
DC Switch alta eficiencia, 2 entradas MPPT,
garantía 5 años, Administración de
exportación de energía integrado.  

 

 

  

5KW, 5.8KW DC, Conectado a la red,
salida a 220V Monofase, con CT port,
alta eficiencia, 2 entradas MPPT,
garantía 5 años, Administración de
exportación de energía integrado. 

  

  

 

20KW salida, 24KW DC, Conectado a la
red, salida a 220V Trifase 480V, con CT port y
DC Switch alta eficiencia, 2 entradas MPPT,
garantía 5 años, Administración de
exportación de energía integrado. 

 

 

  

 

826631
Inversor OnGrid 40K-HV-5G
SOLIS

40KW salida, 52KW DC, Conectado a la red, 
salida a 220V Trifase 480V, alta eficiencia, 
4 entradas MPPT, garantía 5 años. marca SOLIS
 

 

  

 60KW salida, 90KW DC, Conectado a la
red, salida a 220V Trifase 480V, con CT port y
DC Switch alta eficiencia, 4 entradas MPPT,
garantía 5 años, Administración de
exportación de energía integrado. 

 

 

  

 

10KW salida, 11.5KW DC, Conectado a la
red, salida a 220V Monofase,
DC Switch alta eficiencia, 3 entradas MPPT,
garantía 5 años  
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6KW salida, 7.2KW DC, Conectado a la red, salida a 120V 
Trifase, alta eficiencia, 2 entradas MPPT, garantía 5 años, 
Administracion de exportcion de energia EPM integrado. 
Marca SOLIS

826660
Inversor OnGrid 
S5-GR3P6K-LV
SOLIS 

 826690
Inversor OnGrid 
S5-GR3P10K-LV
SOLIS

10KW Salida, 12KW DC, Conectado a la red, salida a 120V 
Trifase, alta eficiencia, 2 entradas MPPT, garantía 5 años, 
Administracion de exportcion de energia EPM integrado. 
Marca SOLIS

826710
Inversor OnGrid 
S5 GC20K-LV
SOLIS

20KW Salida, 24KW DC, Conectado a la red, salida a 120V 
Trifase, con CT port, alta eficiencia, 4 entradas MPPT, 
garantía 5 años, Display Color 7", Administracion 
de exportación de energía EPM integrado. Marca SOLIS  

826730
Inversor OnGrid 50K-LV 5G
SOLIS

50KW Salida, Conectado a la red, hasta 1100vdc, salida a 120V Trifase, 
alta eficiencia, 6 entradas MPPT, garantía 5 años, Display, marca SOLIS

826740 Inversor OnGrid 60K-LV 5G
SOLIS

60KW Salida, Conectado a la red, hasta 1100vdc, salida a 120V Trifase, 
alta eficiencia, 8 entradas MPPT, garantìa 5 años, Display, marca SOLIS

826900
Cable 4G-CT-10M
Exportar a Red SOLIS  

CT (Current transformer) cable clamp for
4G export limitaion - 10m 

826920 Administrador de Exportación 
de Energía EPM1-5G SOLIS

Solis Export Power Manager-Mono Phase

826923 Administrador de Exportación 
de Energía EPM3-2G SOLIS

Solis Export Power Manager-Three Phase

826935 SOLIS Meter Single Solis Meter for single phase

826940 SOLIS Meter Three Solis Meter for three phase

826650
Inversor OnGrid Mini 
-1000-LV SOLIS 

1KW salida, 1.2 KW DC, Conectado a la
red, salida a 120V Monofase, con CT port,
alta eficiencia, 1 entrada MPPT,
garantía 5 años  

826638 Inversor OnGrid 80K-HV
SOLIS 

80KW salida, 120Kw en PV, Conectado a la red, 
salida a 220V Trifase 480V, alta eficiencia, 
9 entradas MPPT, 1000vdc, garantía 5 años. marca SOLIS  

826645 Inversor OnGrid 100K-HV
SOLIS 

100KW salida, 150Kw en PV, Conectado a la red, 
salida a 220V Trifase 480V, alta eficiencia, 10 entradas 
MPPT, 1000vdc, garantía 5 años. marca SOLIS  

826720
Inversor OnGrid 
S5 GC30K-LV
SOLIS

30KW Salida, Conectado a la red, hasta 1100vdc, salida a 120V 
Trifase, alta eficiencia, 2 entradas MPPT, 
garantía 5 años, Display, Administracion de 
exportación de energia EPM. marca SOLIS

826960 Monitoreo DLS-WIFI SOLIS
Plugin WIFI Stick - Compatible con todos los modelos. 
Válido para monitoreo de 1 inversor. Rango de comunicación 
de 100mts.

826980 Monitoreo DLB-W SOLIS Wired Multi Inverter WIFI Box - Compatible con todos los modelos. 
Valido para monitoreo de hasta 10 inversores. Rango
de comunicación de 300mts. 

826992 Inversor Hibrido BD5KTR-RLN
5KW Salida, Conectado a la red, compatible con Litio 48VDC, 
Split Phase 120/208v, 7.5kw hasta 500vdc paneles, alta eficiencia, 
4 entradas MPPT, garantìa 5 años, IP65, Inyeccion cero incluido. 
Marca INVT

826994 Inversor Hibrido BD8KTR-RLN

8KW Salida, Conectado a la red, compatible con Litio 48VDC, 
Split Phase 120/208v, 12kw hasta 500vdc paneles, alta eficiencia, 
4 entradas MPPT, garantìa 5 años, IP65, Inyeccion cero incluido. 
marca INVT

827060 Microinversor OnGrid HMS 
800 LV HOYMILES

Microinversor Hoymiles 800w 110V Monofase 

827070 Microinversor OnGrid MI 
700 HOYMILES  Microinversor Hoymiles 700w 110V 220V Bifase 

827080 Microinversor OnGrid MI 
1500 HOYMILES 

Microinversor Hoymiles 1500w 110V 220V Bifase 

827150 AC Connector HOYMILES Conector Hembra

827085
Microinversor OnGrid HMS 
2000 HOYMILES

Microinversor Hoymiles 2000w 110V 220V Bifase

827170 AC End Cap HOYMILES Conector Hembra

827172 AC End Cap Trunk AC End Cap Trunk

827174 AC Trunk Cable 1T 1L 10AWG 2M

827173 AC Trunk Connector Connector

827178 Unlok Tool Disconnection AC Trunk port Disconnection Tool

827176 AC Trunk port Cap AC Trunk port Cap

827180 Unlok Tool Connector AC Trunk Connector Unlok Tool

827191 Monitoreo DTU LITE S HOYMILES Sistema de Monitorie online wifi

827190 Monitoreo DTU HOYMILES Sistema de Monitorie online wifi W100

827308 Meter Mono Phase HOYMILES DDSU Medidor Monofase

827310 Meter Three Phase HOYMILES DDSU Medidor Trifase

827320 Sensor CT HOYMILES Ref. AM380164

880150 DC Extensión Cable 1 mts Extensión

827192 Monitoreo DTU PRO 
HOYMILES

Sistema de Monitorie online wifi W100 +
opción de inyección cero a la red 

827193 Monitoreo DTU PRO 
HOYMILES

Serie S Sistema de Monitorie online wifi W100 + 
opción de inyección cero a la red 
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(Must)
INVERSORES HÍBRIDOS 
(Must)
INVERSORES HÍBRIDOS 
(Must)

11

6KW/48v salida de 2 lineas P-P 220VAC, 
L-N 120VAC L1+N+L2. Incluye Controlador 
MPPT 80A. Marca MUST

825080
Inversor Hibrido 6000W 48V 

PV3300 Fase Dividida

PV30-1024 LMPK entrada DC24V, 

controlador MPPT 80A incluido, salida 

110V 60Hz, Marca MUST SOLAR

828000
Inversor Hibrido 1000W/24V 

LMPK 120V

PV30-1524 LMPK entrada DC24V, 

controlador MPPT 80A incluido, salida 

110V 60Hz, Marca MUST SOLAR

828010
Inversor Hibrido 1500W/24V 

LMPK 120V

PV30-2024 LMPK entrada DC24V, 

controlador MPPT 80A incluido, salida 

110V 60Hz, Marca MUST SOLAR

828020
Inversor Hibrido 2000W/24V 

LMPK 120V

PV30-3024LMPK entrada DC 24V, 

controlador MPPT 80A incluido, salida 

110V 60Hz, Marca MUST SOLAR

828030
Inversor Hibrido 3000W/24V 

LMPK 120V

PV30-4048LMPK entrada DC 48V, 

controlador MPPT 80A incluido, salida 
110V 60Hz, Marca MUST SOLAR

828040
Inversor Hibrido 4000W/48V 

LMPK 120V

Salida 120V 60Hz PV18-3048 LHM 

entrada DC 48V, controlador MPPT 80A 

incluido, Marca MUST SOLAR. Hasta 3 

unidades en paralelo.

828500
Inversor Hibrido 3000W/48V 

LHM 120V

Salida 220V 60Hz PV18-2024 VHM 

entrada DC 24V, controlador MPPT 80A 

incluido, Marca MUST SOLAR

828560
Inversor Hibrido 2000W/24V 

VHM 220V

Salida 220V 60Hz PV18-3024 VHM 

entrada DC 24V, controlador MPPT 80A 

incluido, Marca MUST SOLAR

828580
Inversor Hibrido 3000W/24V 

VHM 220V

Salida 220V 60Hz PV18-4048 VHM 

entrada DC 48V, controlador MPPT 80A 

incluido, Marca MUST SOLAR

828600
Inversor Hibrido 4000W/48V 

VHM 220V

Salida 220V 60Hz PV18-5048 VHM 

entrada DC 48V, controlador MPPT 80A 

incluido, Marca MUST SOLAR

828610
Inversor Hibrido 5000W/48V 

VHM 220V

Soporta hasta 3 unidades en paralelo 

para series VHM (4Kw48V, 5Kw48V), LHM 

(3Kw48V) marca MUST SOLAR

828800
Kit Paralelo 4Kw y 5Kw 

Serie LHM/ VHM

Sistema de Monitorie online WiFi para 

inversores MUST SOLAR series VHM y 

LHM

828820
Monitorieo WiFi Serie 

LHM/VHM

Con cable de 5mts, display remoto para 
inversores MUST SOLAR serie LMPK 
PV3000, conexión a través de puerto 
RS232, monitoreo alámbrico.

828850
Panel Remoto Display Inversor 

LMPK

825050
Inversor Hibrido 4000W 48V 

PV3300 Fase Dividida

4KW/48v salida de 2 lineas P-P 220VAC, 

L-N 120VAC L1+N+L2. Incluye Controlador 

MPPT 80A. Marca MUST
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828930 Inversor Hibrido 2000W/24V
Axpert Zero LV

2000VA/2000W, Pure Sine Wave Solar Inverter, 
110/120 VAC, 50 Hz/60 Hz (Auto sensing), Bat. 
Voltage: 24V; MPPT Range: 30~115V, Max Solar 
Charge Current: 80A Max PV Array Power: 2000 W. 
Powered by PROCET SCIENTIFIC     

828935 Inversor Hibrido 3000W/48V
Axpert Zero LV

3000VA/3000W, Pure Sine Wave Solar Inverter, 
VAC, 50 Hz/60 Hz (Auto sensing), Bat. Voltage: 48V; 
MPPT Range: , Max Solar Charge Current: 
Max PV Array Power: 3000 W. Powered by PROCET 
SCIENTIFIC

828951 Inversor Hibrido 6500W/48V
Axpert MAX II-6.5KW-48V by PS

Hasta 250VDC en Paneles, 8000w (2MPPT x 
4000w), Potencia Picos de Arranque 13000VA, 
Indicador visual de Status por luces RGB , Monitoreo 
Wifi Integrado (app IOS o Android disponible) 
6500W, Onda Pura, Salida: 120VAC/ 60Hz, Batería 
48V, Puerto reservado para BMS (RS232, RS485, 
CAN-BUS) Monofase, Salida en DC disponible, 
Soporta operación en paralelo hasta 6 unidades. 
Powered by PS            

828960 Inversor Hibrido 6000W/48V
Axpert MLV-6KW-48V by PS

6000VA/6000W, inversor Solar Onda Pura, Salida: 
120VAC/ 60Hz, Voltaje de bateria 48V, Salida AC: 
100VAC /110VAC /120VAC (L1 -N- L2 or L-N), 
Soporta configuración Monofase, Bifase y Trifase, 
Maxima Potencia en Paneles PV 8000W, 2 MPPT 
cada uno de 4000w 80A, Cargador Solar (I/P: 
60VDC~110VDC,80A*2), W/60A en Cargador AC, 
Máxima corriente de carga 220A, Función en 
paralelo hasta 3 unit, tarjeta paralelo integrada. 
Ranuras inteligentes: USB+RS232+dry contact, 
cable de Comunicación: USB+RS232. 
Powered by PROCET SCIENTIFIC

828980 Inversor Hibrido infinisolar
v-lv-2,4kw-24v

Solar Inverter, Output: 120VAC, 50/60Hz, Battery 
voltage 24V, MPPT range 30 - 115vdc, Max PV 
Input Power 2000W, solar Max Charging Current 
80A, W/O Parallel funtion hasta 6 unidades, 
USB,RS232+dry contact. Powered by PROCET 
SCIENTIFIC

829050
Inversor Hibrido
InfiniSolar 3-Phase 
10KW-48V 
by PS

10KVA/10KW Pure Sine Wave Solar Inverter Grid 
Output (AC) Voltage/ Current: 230V P-N), 50Hz, 
Battery voltage 48V,Max. PV Input Current 2*18.6A, 
Max PV Input power 14850W, built in 2*MPPT, Max AC 
Input  Current 40A, Max. Charging Current:Default 
60A, 10A - 200A (Adjust.) W/ Parallel Function up to 6 
unit, built-in Parallel kit. W/ RS-232, USB, CAN 
Interface W/ Comunication Cable: USB+RS232, W/ 
VDE4105, VDE0126, AS4777, AS/NZS3100, NRS, 
EN50438 compliance. Powered by PROCET 
SCIENTIFIC

829100 Monitorieo WiFi Box 
Axpert e Infinisolar

Compatible con modelos Axpert e infinisolar.
Powered by PROCET SCIENTIFIC       

829110 Tarjeta BMS RS485 Litio 10K
InfiniSolar 

Accesorio para uso del inversor con comunicación 
RS485 baterías lítio, Comparables con modelo 
InfiniSolar Plus 3KW/Súper 4KW /Plus 5KW / E 5.5KW / 
3P 10KW / 3P 15KW (31-011877-01G). 
Powered by PROCET SCIENTIFIC

829120 Kit Conexión Paralelo
InfiniSolar

Compatible con modelo Infinisolar 3kva y 10Kw. Kit 
paralelo solo soporta el mismo modelo. Powered by 
PROCET SCIENTIFIC             

828990 Inversor Hibrido 
Infinisolar 
WP-LV-6KW-48V by PS

6000VA/6000W, inversor Onda Pura, On/O�/ 
Hibrido Salida: 120VAC/220VAC Split phase or 
Mono Phase 60Hz, Voltaje de bateria 48V, Salida 
AC: 100VAC /110VAC /120VAC (L1 -N- L2 or L-N), 
Soporta configuración Monofase, Bifase, Hasta 
600Vdc por MPPT, Maxima corriente de carga 
120A, Maxima Potencia en Paneles PV 7500W, 2 
MPPT, Función en paralelo hasta 9 unit, tarjeta 
paralelo integrada. 
Ranura inteligentes: USB+RS485+RS232+dry 
contact & Wifi. 
Powered by PROCET SCIENTIFIC
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829140 Inversor Variador 1HP

1. AC Output 1Phase 220V 50/60Hz

2. AC input 1 Phase 220V 50/60Hz

3. Solar input 120V~450V

Marca Procet Scientific, Garantía 2 años

 829145 Inversor Variador 2HP

1. AC Output 1Phase 220V 50/60Hz

2. AC input 1 Phase 220V 50/60Hz

3. Solar input 200V~450V

4.Hybrid AC power input

Marca Procet Scientific, Garantía 2 años

829150 Inversor Variador 3HP

1. AC Output 1Phase 220V 50/60Hz

2. AC input 1 Phase 220V 50/60Hz

3. Solar input 200V~450V

4.Hybrid AC power input

Marca Procet Scientific, Garantía 2 años

 

 829155 Inversor Variador 5HP

1. AC Output 3Phase 380V 50/60Hz

2. AC input 3 Phase 380V 50/60Hz

3. Solar input 400V~900V

4.Hybrid AC power input

Marca Procet Scientific, Garantía 2 años

 

 829160 Inversor Variador 7.5HP

1. AC Output 3Phase 380V 50/60Hz

2. AC input 3 Phase 380V 50/60Hz

3. Solar input 400V~900V

4.Hybrid AC power input

Marca Procet Scientific, Garantía 2 años

 

829165
Monitoreo Wifi Inversor 
Variador Para control y Monitoreo Remoto

829170
Monitoreo 4G Inversor
Variador Para control y Monitoreo Remoto
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829200 Controlador VarioTrack VT-65

VT-65 VarioTrack MPPT solar charge 

controller 12V/24V/48V - U in:7-150 Vdc - 

I:80A. Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829210 Controlador VarioTrack VT-80

VT-80 VarioTrack MPPT solar charge 

controller 12V/24V/48V - U in:7-150 Vdc - 

I:80A. Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829230 Controlador VarioString VS-120

VS-120 VarioString MPPT solar charge 

controller 48V - U pv :200-900 Vdc - I 

bat:120A. Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829235  Inversor Cargador Xtender 
1200-24

XTS 1200-24-01 inverter/charger Xtender

24V/110V 1000VA/P30 650VA

310x210x110mm, 11kg

Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829240  
Inversor Cargador Xtender 

1400-48

XTS 1400-48-01 inverter/charger Xtender

24V/110V 1200VA/P30 750VA

310x210x110mm, 11kg

Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829250
Inversor Cargador Xtender 

2000-12
 

XTM 2000-12-01 inverter/charger Xtender

2000VA/2000VA/12V/110V

322x466x133mm, 22.45kg

Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza
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XTM 2400-24-01 inverter/charger Xtender

2400VA/2000VA/24V/110V

322x466x133mm, 18kg

Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829254
Inversor Cargador Xtender 

2400-24

  

XTM 2600-48-01 inverter/charger Xtender

2600VA/2000VA/48V/110V

322x466x133mm, 18kg

Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829257
Inversor Cargador Xtender 

2600-48

 

XTM 3500-24-01 Inverter/charger Xtender

3500VA/3000VA/24V/110V

Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829260
Inversor Cargador Xtender 

3500-24

 

XTM 4000-48-01 Inverter/charger Xtender

4000VA/3500VA/48V/110V

Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829265
Inversor Cargador Xtender 

4000-48

 

XTH 5000-24-01 Inverter/charger Xtender

5000VA/4000VA/24V/115V

Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829270
Inversor Cargador Xtender 

5000-24

XTH 6000-48-01 Inverter/charger Xtender

6000VA/5000VA/48V/120V

Marca Studer, 10 años de garantía. 

Fabricación Suiza

829280
Inversor Cargador Xtender 

6000-48

RCC-02 Control Remoto con 2 mts. De cable 

para Inversor Xtender (+SD Card)
829350 RCC-02 Control Remoto

RCC-03 Control Remoto Frontal y 

programación central con 2 mts. De cable 

para Inversor Xtender (+SD Card)

829360
RCC-03 
Control Remoto Frontal

CAB-RJ45-8-2: 2 metros de cable de 

comunicación con 8 pines e implementacion 

de 3 fases para inversor Xtender

829370 Cable CAB-RJ45-8-2

Monitoreo Online Xcom-LAN Xcom-LAN Internet (+ SD Card)829380

Comunicación remota Xcon-CAN bus (+ SD 

Card)
829385 Monitoreo Online Xcom-CAN

829387 Relé ARM 02 Studer

Auxiliary relay module for XTS & VT (2 

programmable relays) with 5 m cable. Marca 

STUDER
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829450
CLAMPER Solar 
String Box 1E/1S

Tablero de protección, equipado con 
Dispositivos contra Sobretensiones (DPS) 
CLAMPER. Dispositivos de seccionamiento 
del circuito. Adecuado para uso externo. 
Portafusible, Fusible, DPS Solar, Seccionador 
integrado, Caja completa certificada RETIE

829455
CLAMPER Solar 

String Box 2E/1S

Tablero de protección, equipado con 
Dispositivos contra Sobretensiones (DPS) 
CLAMPER. Dispositivos de seccionamiento 
del circuito. Adecuado para uso externo. 
Portafusible, Fusible, DPS Solar, Seccionador 
integrado, Caja completa certificada RETIE

829460
CLAMPER Solar 

String Box 3E/1S

Tablero de protección, equipado con 
Dispositivos contra Sobretensiones (DPS) 
CLAMPER. Dispositivos de seccionamiento 
del circuito. Adecuado para uso externo. 
Portafusible, Fusible, DPS Solar, Seccionador 
integrado, Caja completa certificada RETIE

829465
CLAMPER Solar 

String Box 4E/2S

Tablero de protección, equipado con 
Dispositivos contra Sobretensiones (DPS) 
CLAMPER. Dispositivos de seccionamiento 
del circuito. Adecuado para uso externo. 
Portafusible, Fusible, DPS Solar, Seccionador 
integrado, Caja completa certificada RETIE

829470
CLAMPER Solar 

String Box 4E/4S (2D)

Tablero de protección, equipado con 
Dispositivos contra Sobretensiones (DPS) 
CLAMPER. Dispositivos de seccionamiento 
del circuito. Adecuado para uso externo. 
Portafusible, Fusible, DPS Solar, Seccionador 
integrado, Caja completa certificada RETIE

829488 DPS iClamper
POCKET 2P 

Dispositivo de protección conta sobretensiones 
(DPS), classe III (IEC 61643-11), monopolar, con 
tecnología de Varistor de Óxido Metálico (MOV) 
para protección de los equipos 
electroelectrónicos conectados 
a la línea de energía
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Dispositivo de proteccion contra 

sobretensiones, monopolar, clase I/II, IEC 

61643-11, limitador de tensión, con tecnología 

de varistor de óxido de metal (MOV) para 

aplicación con equipos electrónicos 

conectados a la red eléctrica. Marca 

CLAMPER

829500 DPS FRONT 
175V 45kA

Dispositivo de proteccion contra 

sobretensiones, monopolar, clase I/II, IEC 

61643-11, limitador de tensión, con tecnología 

de varistor de óxido de metal (MOV) para 

aplicación con equipos electrónicos 

conectados a la red eléctrica. Marca 

CLAMPER

829510 DPS FRONT 
275V 20kA

Supresor de Picos, Dispositivo contra 

sobretensiones, Clase II (EN 50539-11), con 

tecnología de varistor de óxido de metal 

(MOV) para aplicación de sistemas FV. 

Marca CLAMPER

829800 DPS Clamper Solar 
150V 40kA

Supresor de Picos, Dispositivo contra 

sobretensiones, Clase II (EN 50539-11), con 

tecnología de varistor de óxido de metal 

(MOV) para aplicación de sistemas FV. 

Marca CLAMPER

829850 DPS Clamper Solar 
300V 40kA

Supresor de Picos, Dispositivo contra 

sobretensiones, Clase II (EN 50539-11), con 

tecnología de varistor de óxido de metal 

(MOV) para aplicación de sistemas FV. 

Marca CLAMPER

829900 DPS Clamper Solar 
600V 40kA

829950
DPS Clamper Solar 
1040V 40kA

Supresor de Picos, Dispositivo contra 

sobretensiones, Clase II (EN 50539-11), con 

tecnología de varistor de óxido de metal 

(MOV) para aplicación de sistemas FV. 

Marca CLAMPER

829490 DPS iClamper 
POCKET 3P

Dispositivo de protección conta sobretensiones 
(DPS), classe III (IEC 61643-11), monopolar, con 
tecnología de Varistor de Óxido Metálico (MOV) 
para protección de los equipos electroelectrónicos 
conectados a la línea de energia
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830120 Breaker DC 20A 1P Mini Breaker en DC Riel 20A 250V, 
termomagnético. Marca YRO

830116 Breaker DC 16A 1P Mini Breaker en DC Riel 16A 550V, 
termomagnético. Marca YRO

830110 Breaker DC 10A 1P Mini Breaker en DC Riel 10A 550V, 
termomagnético. Marca YRO

830130 Breaker DC 32A 1P Mini Breaker en DC Riel 32A 250V, 
termomagnético. Marca YRO

830140 Breaker DC 40A 1P Mini Breaker en DC Riel 40A 250V, 
termomagnético. Marca YRO

830150 Breaker DC 50A 1P Mini Breaker en DC Riel 50A 250V, 
termomagnético. Marca YRO

830160 Breaker DC 63A 1P Mini Breaker en DC Riel 63A 250V, 
termomagnético. Marca YRO

830172 Breaker DC 125A 1P Mini Breaker en DC Riel 125A 300V, 6KA  
termomagnético. Marca YRO

830216 Breaker DC 16A 2P Mini Breaker en DC Riel 16A 550V,  
termomagnético. Marca YRO

830220 Breaker DC 20A 2P Mini Breaker en DC Riel 20A 550V, 
termomagnético. Marca YRO

830170 Breaker DC 100A 2P Mini Breaker en DC Riel 100A 300V, 6KA 
termomagnético. Marca YRO

830230 Breaker DC 32A 2P Mini Breaker en DC Riel 32A 550V, 
termomagnético. Marca YRO

830240 Breaker DC 40A 2P Mini Breaker en DC Riel 40A 550V, 
termomagnético. Marca YRO

830250 Breaker DC 50A 2P Mini Breaker en DC Riel 50A 550V, 
termomagnético. Marca YRO

830260 Breaker DC 63A 2P Mini Breaker en DC Riel 63A 550V, 
termomagnético. Marca YRO

830320 Breaker DC 20A 3P Mini Breaker en DC Riel 20A 800V, 
termomagnético. Marca YRO

830330 Breaker DC 32A 3P Mini Breaker en DC Riel 32A 800V, 
termomagnético. Marca YRO

830340 Breaker DC 40A 3P Mini Breaker en DC Riel 40A 800V, 
termomagnético. Marca YRO

830350 Breaker DC 50A 3P Mini Breaker en DC Riel 50A 800V, 
termomagnético. Marca YRO

830360 Breaker DC 63A 3P Mini Breaker en DC Riel 63A 800V, 
termomagnético. Marca YRO

830410 Breaker DC 10A 4P Mini Breaker en DC Riel 10A 1000-1200V, 
termomagnético. Marca YRO

830420 Breaker DC 25A 4P Mini Breaker en DC Riel 25A 1000-1200V, 
termomagnético. Marca YRO

830430 Breaker DC 32A 4P Mini Breaker en DC Riel 32A 1000-1200V, 
termomagnético. Marca YRO

830600
Porta Fusible DC 
1000V Baterías

Porta Fusible en DC 160A 1000V, 
Marca YRO 

830602
Porta Fusible 
DC 1000V 32A

Porta Fusible en DC Riel 32A 1000V, 
10x38 Marca YRO 

830605 Porta Fusible 
DC 1000V 63A

Porta Fusible en DC Riel 63A 1000V, 
14x51 Marca YRO 

830610 Fusible DC 1000V 10A Fusible DC Riel 10A 250V, 10x38, 
CE. Marca YRO 

830616 Fusible DC 1000V 16A Fusible DC Riel 16A 250V, 10x38, 
CE. Marca YRO

830620 Fusible DC 1000V 20A Fusible DC Riel 20A 250V, 10x38, 
CE. Marca YRO

830625 Fusible DC 1000V 25A
Fusible DC Riel 25A 250V, 10x38, 
CE. Marca YRO

830630 Fusible DC 1000V 32A Fusible DC Riel 32A 250V, 10x38, 
CE. Marca YRO 

830640 Fusible DC 1000V 40A
Fusible DC Riel 40A 1000V, 14x51, 
CE. Marca YRO

830650 Fusible DC 1000V 50A
Fusible DC Riel 50A 1000V, 14x51, 
CE. Marca YRO

830663 Fusible DC 1000V 63A
Fusible DC Riel 63A 1000V, 14x51, 
CE. Marca YRO

830670
Fusible DC 1000V 160A
Baterías

Fusible DC Riel 160A 1000V Ideal para 
baterías. Marca YRO
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831175 Lug Tierra Sistema de Puesta a Tierra

831100 Riel de Techo
R10 Aluminio AL6005-T5 4200mm 
peso 2,1kg.   Marca PS

831110 Acople de Riel R10 Aluminio AL6005-T5 150mm 
peso 0,135kg.  Marca PS

831120 Inter Clamp 30mm
Aluminio AL6005-T5 35mm peso 0,06kg.  

Marca PS

Inter Clamp 35mm831125
Aluminio AL6005-T5 35mm peso 0,06kg.  

Marca PS

831130 Inter Clamp 40mm
Aluminio AL6005-T5 30mm peso 0,06kg.  

Marca PS

831132 End Clamp 40mm
Aluminio AL6005-T5 40mm peso 0,05kg.  
Marca PS

831140 Pie L Largo
Incluye perno y tuerca deslizante en Acero 

inoxidable M10*250mm

831150
Gancho para Techo 
de teja

156.5X180 material SUS304, 
incluye perno y tuerca deslizante

831160 Base delantera Ajustable
Ajustable hasta 20° Materiales AL6005-T5 & 
SUS304

831122 End Clamp 30mm
Aluminio AL6005-T5 30mm peso 0,05kg.  

Marca PS

831127 End Clamp 35mm
Aluminio AL6005-T5 35mm peso 0,05kg.  

Marca PS

831138 Pie L Corto Incluye perno y tuerca deslizante en Acero 
inoxidable M6. 3*80mm

831152
Abrazadera 
de techo trapezoidal Metálico SUS304 WIK-07

831163 Base trasera 
Ajustable 10/15°

Ajustable hasta 15° Materiales AL6005-T5 & 
SUS304

831165
Base trasera ajustable 
15/30°

Ajustable hasta 30° Materiales AL6005-T5 & 

SUS304

831170

831151 Abrazadera de Techo Metálico SUS304 RF0074

Clip Tierra Sistema de Puesta a Tierra
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Panel Solar 
Plegable 21W

3 pliegues, Alta Eficiencia >19.5%, Salida:
5V*2.1A y 5V*2.5A, Dimensiones extend:
74*24*0.3cm y Plegado: 25x19x 3.5cm,
Material: PET laminado+ waterproof. Marca PS   

832200

Panel Solar 
Plegable 40W

4 pliegues, Alta Eficiencia >19.5%, Salida 1:
18V*2.2A y USB 5V*2.1A, Dimensiones extend:
125*36*0.5cm y Plegado: 44x29x 5cm,
Material: PET laminado+ waterproof. Marca PS  

832280

Panel Solar 
Plegable 60W-9 
Celdas

Eficiencia >23% celdas Sunpower, Doble Salida: 
18V*3.33A y 5V*2,1A, Dimensiones extend: 
164*29*0.2cm y Plegado: 29x16x7cms, Material: 
PET laminado+ waterproof. Accesorios: Cable DC, 
10 Conectores para PC, cable SAE 
con clip caiman. Marca PS  

832600

KIT Solar Camping 
7000Mah

Incluye Panel 10W/18V poli, material:ABS,
batería:7AH/12V AGM; Controlador:3-5A/12V; 2
Bombillas LED 3W/12V con Interruptor On/O�
Cable 5mts (hasta 6 bombillas LED); Salida
12V/5V, 2 USB, MP3, RADIO y SD. Marca PS 

 

 

 

834070

Lampara Solar 
De Lectura

Ajuste de intensidad solar, con soporte
metálico, liviana. Ilumina hasta 8 horas y
carga full en 6 horas con sol directo, Color
naranja. Marca PS 

 

 
836000

Luminaria solar
para exterior  8w 

Sensor de movimiento y encendido, bateria
3.7V 4A, 2 opc. de montaje, IP65, Angulo 140°,
6000k, 4 mts, Control remoto inc. 
 836600

Estación EnerMenú
4 salidas USB, recarga cualquier dispositivo,
celular, Mp3, Tablet y más. Luz LED para
publicidad, Salida de 3A. Incluye acrilico para
publicidad, cable de conexión USB. Bandeja
de recarga opcional    

854060

Bombilla para 
Kit Solar 3W

12V/3W con cable de 5mts, interruptor de
encedido/ apagado 880020

Conector MC4 Juego de Conectores Hembra y Macho880100

Conector MC4 HQ Juego de Conectores Hembra 
y Macho 1500V 40A. Marca YRO

880102

Conector MC4 en T Juego de Conectores Hembra y Macho en T880110

Cable Solar FV 
6mm Negro

C PV 6mm (10AWG) CU (FLEX) XLPE SR
600VAC 90°PVC 880200

Linea RojaCable Solar FV 
6mm Negro 

C PV 6mm (10AWG) CU (FLEX) XLPE 
SR 600VAC 90°PVC 880210

Cable Solar FV 
4mm Negro

C PV 4mm (12AWG) CU (FLEX) XLPE 
SR 600VAC 90°PVC 880220

Cable Solar FV 
4mm Negro Linea Roja

C PV 4mm (12AWG) CU (FLEX) XLPE 
SR 600VAC 90°PVC 

880230



Contáctanos:

www.improinde.com
ventas@improinde.com
ventas1@improinde.com
ventas2@improinde.com
ventas3@improinde.com
ventascol@improinde.com

/improinde

CONDICIONES COMERCIALESCONDICIONES COMERCIALESCONDICIONES COMERCIALES

PAGO Y ENVÍO DEL PRODUCTO:PAGO Y ENVÍO DEL PRODUCTO:PAGO Y ENVÍO DEL PRODUCTO:

GARANTÍASGARANTÍASGARANTÍAS

- Productos no tienen una cantidad mÍnima, precios pueden aplicar desde 1 unidad siempre y cuando la compra minima sea de $150.000
- Verificar disponibilidad de inventario antes de realizar cualquier pago
- El despacho de la mercancia se realiza una vez confirmado el pago enviado por el cliente.
- Para validar Garantías deben hacer llegar la mercancia a las oficinas y/o Bodega, costos a cargo del comprador con copia de la factura
- Lista de precios sujeta a cambios sin previo aviso
- Reserva y/o confirmación de la compra únicamente sera valido con anticipo del 50%
- Una vez realizado el pago no se realiza devolución de dinero, el valor quedará como saldo a favor para compra de otros equipos
- Cambio de productos hasta 8 días después de emitida la factura de venta.
- Envío sin costo adicional en Bogotá para compras mayores a $1.000.000, entre cll. 13 a 170 y entre cra. 5 a 100.
- Envíos nacionales por transportadora tardan entre uno y dos días y son a cuenta y riesgo del comprador

- Cuenta de ahorros Bancolombia No. 58900029959 a nombre de Improinde Energy SAS, NIT p/transferencia 901299680-0
- Cuenta de ahorros Davivienda No. 476370027692 a nombre de Improinde Energy SAS, NIT p/transferencia 901299680-0
- Pago en efectivo en nuetras oficinas en Bogota en la Cra. 73A No. 63F-38
- El envío de la mercancia es a cuenta y riesgo del comprador, mercancia se entrega en bodega Improinde, no incluye carge ni descargue

Nota: Consignación fuera de Bogotá tiene costo de $14.000 comisión bancaria que cancela el comprador, la transferencia no tiene ningún valor
Aplica para compras menores a $600.000

- Paneles Solares 25 años 80% eficiencia, Con Doble Vidrio 30 años 80% eficiencia
- Controladores PS en PWM y MPPT 2 años por defectos de fabrica, STUDER 10 años
- Inversores O�grid PS 1 año defectos de fabrica
- Inversores Hibridos MUST, Procet Scientific 2 años defectos de fabrica, STUDER 10 años
- Inversores Ongrid 5 años, ampliable hasta 20 años, Micros HOYMILES 12 años defectos de fabrica
- Baterias Newmax by PS 18 meses por defectos de fabrica, PYLONTECH 10 años serie US y 7 años serie UP, OPzV PS 2 años
- Protecciones CLAMPER 3 años por defectos de fabrica, Demas equipos portatiles 1 año.


